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La Benna CAME Pulizia Fossi è adatta a lavori di
livellamento e pulizia fossati, canali o scarpate. I fianchi
sono forati per permettere la fuoriuscita dell'acqua.
L'esperienza di CAME garantisce la migliore combinazione
tra forza ed angolo di lavoro e compattezza. Ideale per
l'impiego in aree urbanizzate e preparazione di sedi
stradali. E' realizzabile per impiego con attacco rapido
CAME o con attacchi rapidi di altre marche. In alternativa
disponibile con attacco diretto a perni.

Benna Pulizia Fossi

CAME s.r.l. Via del Progresso, 55 – 36025 Noventa Vicentina (VI) – Tel. +39 0444 760200 
P.IVA IT02606460240 | www.camesrl.it – came@camesrl.it

I dati contenuti nel presente depliant s’intendono forniti a solo titolo indicativo, e non sono impegnativi per il produttore il quale si riserva il diritto di apportare tutte la variazioni e modifiche che si rendessero
necessarie sulle attrezzature. All the data of this catalogue are indicative and not binding for the manufacturer who reserves the right of modify the equipment when necessary.




Ditch Cleaning Bucket 

The CAME Ditch Cleaning Bucket is suitable for leveling
and cleaning ditches, canals or embankments. The sides
are perforated to allow the water to escape. CAME's
experience guarantees the best combination of strength
and working angle and compactness. Ideal for use in
urban areas and road preparation. It can be used with
CAME quick couplers or with quick couplers of other
brands. Alternatively available with direct pin connection.
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ESCAVATORI 
EXCAVATORS MINI MIDI

SERIE 
CATEGORY 21 23 24 25 36 50 53

Peso Escavatore
 Excavator Weight 1-2 T 2-3,4 T 3,4-4,2 T 4,4-6 T 5,5-7 T 7-10 T 10-12 T
Adattatore CAME 

Came Adapter CS21 CS24 CS24 CS25 CS25 CS50 CS50

A 337 344 405 430 459 503 503

P 364 444 509 524 552 611 611

H 315 299 330 391 421 465 465




L C M C M C M C M C M C M C M

800 0,05 39                        

900 0,06 43                        

1000 0,07 47 0,08 67                    

1200     0,10 79 0,12 91                

1300     0,10 85 0,14 98                

1400         0,15 104 0,18 125 0,20 147        

1500         0,16 115 0,19 138 0,22 160 0,25 234 0,25 234

1600             0,20 146 0,23 169 0,27 248 0,27 248

1800                     0,30 282 0,30 282
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SPECIFICHE TECNICHE
A=Apertura bocca benna (mm) P=Profondità alla lama (mm) 
H=Altezza centro tubo (mm) L=Larghezza benna (mm) C=Capacità SAE (m3) 
M=Peso benna senza attacchi (kg) 

TECHNICAL DETAILS
A=Bucket opening (mm) P=Depth at blade (mm) 
H=Center tube height (mm) L=Bucket width (mm) C=SAE capacity (m3) 
M=Bucket weight without couplings (kg)
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ESCAVATORI 
EXCAVATORS CONSTRUCTION

SERIE 
CATEGORY 60 65 70 75 80 85 90

Peso Escavatore
 Excavator Weight 13-16 T 17-19 T 19-21 T 21-23 T 24-29 T 29-36 T 36-39 T
Adattatore CAME 

Came Adapter CS60 CS70 CS70 CS70 CS80 CS80 CS85

A 558 558 627 627 712 712 907

P 673 673 761 761 853 853 1075

H 511 511 579 579 649 649 835




L C M C M C M C M C M C M C M

1800 0,37 352 0,37 352 0,47 489 0,47 489 0,59 542 0,59 542    

2000 0,41 386 0,41 386 0,52 554 0,52 554 0,66 614 0,66 614 1,20 848

2200                 0,73 685 0,73 685 1,32 977

2400         0,63 665 0,63 665 0,80 737 0,80 737 1,45 1045

2500                         1,51 1078
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SPECIFICHE TECNICHE
A=Apertura bocca benna (mm) P=Profondità alla lama (mm) 
H=Altezza centro tubo (mm) L=Larghezza benna (mm) C=Capacità SAE (m3) 
M=Peso benna senza attacchi (kg) 

TECHNICAL DETAILS
A=Bucket opening (mm) P=Depth at blade (mm) 
H=Center tube height (mm) L=Bucket width (mm) C=SAE capacity (m3) 
M=Bucket weight without couplings (kg)
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